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A 878 1009 1170

B 400 400 610

C 480 610 762

D 715 847 1026

E 774 904 1108

F-19T6-TAG F-24T6-TAG F-30T8-TAG

m

Fi
lt

ra
ti

e

FILTERS

TAGELUS FILTER - TOP MONTAGE

FEATURES

• Zesweg-top montageklep met flens en klemring
• Filtratiesnelheid: 50 m³/h/m²
• Maximum werkdruk: 3,5 bar
• Maximum bedrijfstemperatuur: 50°C
• 10 jaar garantie op de tank

Glasvezelversterkte polyester filter met 6-weg klep

Een glasvezel versterkte polyester tank uit één stuk. Tagelus 
filters zijn uitgerust met een zesweg-klep met flensverbinding 
en een garantie op de tank van 10 jaar.

MEERWEGVENTIELEN VOOR TAGELUS TOP MOUNT ZANDFILTERS

REFERENTIE OMSCHRIJVING €

3003051331 1,5” Meerweg ventiel - flens met klemring (zwart) 3,5 Bar werkdruk 
voor TA40 - TA60

3003051326 2” Meerweg Ventiel - flens met klemring (zwart) 3,5 Bar werkdruk. 
Voor TA100

Filtermedia is nooit inbegrepen in de prijs van de filters

TANKGARANTIE 10 JAAR

REFERENTIE OMSCHRIJVING FILTER Ø
MM-INCH

DEBIET 
AAN 50 
M/H
M³/H

CONN. ZAND
ZAND/ 
SILEX 
KG

AFM
GRADE1/ 
GRADE2 
KG

€

3003021251 Tagelus Filter Top Montage TA-40 480-19” 8.5 1”1/2 70/15 59/13

3003021253 Tagelus Filter Top Montage TA-60 610-24” 14 1”1/2 150/17 126/14

3003021254 Tagelus Filter Top Montage TA-100 762-30” 22 2” 235/50 197/42


