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HET GEHEIM VAN EEN GESLAAGD ZWEMBAD

Aanbiedingen  
Gratis verlenging van garantieperiode
Gratis abonnement op de nieuwsbrief
Zwembadconfiguratieprogramma
Energiebesparingssimulator 
Deskundige online
Catalogus van reserveonderdelen

facebook.com/hayward.fr
HaywardPoolEurope

VOLG ONS OOK OP: 

www.hayward-pool.co.uk/
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AquaRite® Pro

ONGEËVENAARD  
ZWEMBADCOMFORT

De zoutelektrolyzer 
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HET GEHEIM VAN EEN GESLAAGD ZWEMBAD

VERLICHTING EN INBOUWDELENBESTURINGWATERZUIVERINGREINIGINGSROBOTTENWARMTEPOMPENFILTERSPOMPEN

INNOVATIESINDS 1964



AquaRite® Pro bevat een TurboCell®, die zeer weinig zout nodig heeft: 
slechts 3,2 g zout per liter water.
Zodra het zwembad is behandeld, wordt het zout opnieuw gecombineerd 
voor een nieuwe levenscyclus: er wordt dus praktisch geen zout verbruikt!

AquaRite® Pro is een  zoutelektrolyzer van de laatste generatie.  
In combinatie met de Sense & Dispense module wordt de pH en het 
chloorgehalte van uw zwembad automatisch aangepast voor een 
zwembad met zacht en gezond water onder alle omstandigheden.  
Het ideale product om het onderhoud van uw zwembad te vereenvoudigen 
en voor zorgeloos zwembadgenot.

EEN EENVOUDIGE EN AUTOMATISCHE 
ZOUTBEHANDELING 

AquaRite®
 Pro is:

INNOVATIES IN DIENST VAN UW ZWEMBAD

WIST U DIT? Chloor afkomstig van chloortabletten produceert chloramine, de chemische bestanddelen verantwoordelijk voor 
allergieën en  prikkende ogen. Het chloor van AquaRite® Pro is uiterst zuiver en produceert zeer weinig chloramine  
voor ongeëvenaard zwemplezier!

INNOVATIESINDS 1964

O N G E Ë V E N A A R D  Z W E M B A D C O M F O R T

AquaRite® Pro



EEN EENVOUDIGE EN AUTOMATISCHE 
ZOUTBEHANDELING 

AANPASBAAR
De TurboCell® cel is verkrijgbaar in 3 maten en past 
op alle zwembaden. AquaRite® Pro kan eenvoudig 
worden geïnstalleerd in alle zwembaden, zowel 
nieuwe als bestaande! 

Verkrijgbaar in Low Salt uitvoering  
(slechts 1,5 g zout per liter water).

EENVOUDIG ONDERHOUD
AquaRite® Pro is uitgerust met een 
polariteitsinversie cel die de kalkvorming op  
de elektroden beperkt: het product vergt minder 
onderhoud en gaat langer mee!

Chloor afkomstig van chloortabletten produceert chloramine, de chemische bestanddelen verantwoordelijk voor 
allergieën en  prikkende ogen. Het chloor van AquaRite® Pro is uiterst zuiver en produceert zeer weinig chloramine  
voor ongeëvenaard zwemplezier!

O N G E Ë V E N A A R D  Z W E M B A D C O M F O R T

AquaRite® Pro
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